
 LOFT-ПОЛЫ 
ПОД БЕТОН

a k a t e c h . r u



Наша компания  занимается наливными полами  с 2010 года, за 
это время выполнено более 200 разных объектов. Мы используем 

только качественные материалы и современное оборудование. 
Все наши мастера с большим опытом работы. Академия 
технологий ваш надежный партнер в устройстве полов.  



Achievements
Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus nibh aliquet, porttitor ligula justo libero 

vivamus porttitor dolor, conubia mollitПрост в работе 
Декоративный бетон позволяет 
покрывать большие площади 

поверхностей полов без швов. 

Сроки 
За счет отработанной технологии, 
высокая скорость работ, при этом 

высочайшее качество.

Стиль
Декоративный бетон негорючий и нетоксичный, 

экономичный и безопасный материал. Новейшие 
технологии позволяют точно имитировать цвет и 

текстуру бетона,  основного материала для 
интерьеров в стиле лофт или хай-тек. 



Варианты 
применения
Лофт пол представляет собой 

высококачественное цементное 

покрытие, состоящее из полимеров, 

смол, заполнителей, которое при 

пигментации красителями широкого 

спектра можно комбинировать с 

другими материалами, чтобы 

придать ему особую отделку 

(гладкую, текстурированную, 

матовую, блестящую, даже 

металлик).Наносится на полы, стены, 

колонны, мебель.

Бары, рестораны, клубы

Частные дома, квартиры, 
лофты, таунхаусы

Барбершопы, салоны красоты Офисы, деловые центры, 
коворкинги

Магазины, шоу-румы, 
торговые центры

Отели, гостиницы, B&B, 
гостевые дома



Ресторан 
Аллея
Большой пр-т Петроградской стороны  
39

Технология покрытия по бетонному основанию:

1.Грунтовка на водной основе 2-3слоя(в зависимости от 

пористости бетона)

2.Заливка Лофтфлор 2к+

3.Создание фактуры

4.Шлифовка ручная

5.Нанесение Евролака (2слоя) 

6.Шпатлевание 1-го слоя Полимерфлор 2к+

7.Заливка финишного слоя  Полимерфлор 2к+

8.Нанесение матового лака (2слоя)

350 м2



Загородный 
дом 
П. Токсово

Технология покрытия по бетонному основанию:

1.Грунтовка на водной основе 2-3слоя(в зависимости от 

пористости бетона)

2.Заливка Лофтфлор 2к+

3.Создание фактуры

4.Шлифовка ручная

5.Нанесение Евролака (2слоя) 

6.  Шпатлевание 1-го слоя Полимерфлор 2к+

7.Заливка финишного слоя  Полимерфлор 2к+

8.Нанесение матового лака (2слоя)
30 
м2



Офис 

Ул. Казанская 25 

Технология покрытия по бетонному основанию:

1.Грунтовка на водной основе 2-3слоя(в 

зависимости от пористости бетона)

2.Нанесение Микрофлор 3К (1-ый слой)

3.Шлифовка 

4.Нанесение Микрофлор 3К (2-ой слой)

5.Нанесение Евролака (2слоя) 

6.Шпатлевание 1-го слоя Полимерфлор 2к+

7.Заливка финишного слоя  Полимерфлор 2к+

8.Нанесение матового лака (2слоя)

200 м2



Картинная 
галерея 
Санкт-Петербург, ул. 
Дивенская д.5 

Технология покрытия по бетонному основанию:

1.Грунтовка на водной основе 2-3слоя(в 

зависимости от пористости бетона)

2.Заливка Лофтфлор 2к+

3.Создание фактуры

4.Шлифовка ручная

5.Нанесение Евролака (2слоя) 

6.Шпатлевание 1-го слоя Полимерфлор 2к+

7.Заливка финишного слоя  Полимерфлор 2к+

8.Нанесение матового лака (2слоя)

310 м2
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1.Основание
2.Грунт 2-3слоя
3.Лофтфлор 2к+
4.Шлифовка
5.Евролак в 2слоя
6.Полимерфлор 2к+
7.Полиуретановый лак (уф стойкий)



НАЗНАЧЕНИЕ 
Двухкомпонентная высокопрочная смесь для устройства однотонных и 
текстурных полов в стиле лофт. Категория НГ. Для средних и высоких 
нагрузок. Экологически безопасный состав. Толщина слоя: от 4мм 
до10мм. Применяется по бетонным и цементно-песчаным основаниям. 
Выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки. Быстро 
набирает прочность без усадки. Колеруется в любой цвет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, МАГАЗИНЫ
ОФИСНЫЕ ЦЕНТРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА,ПАРКИНГИ, СТОЯНКИ, ГАРАЖИ
АВТОСЕРВИСЫ, АВТОЦЕНТРЫ,УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, ПАБЫ,СКЛАДЫ, ТЕРМИНАЛЫ, АНГАРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•Глянцевая либо матовая поверхность
•механическая прочность и износостойкость 
•хорошая растекаемость по поверхности 
•твердая глянцевая поверхность 
•экологичность (без растворителя) 
•легкость и простота ухода за полами 
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Плотность (при 22 °С), кг/дм3                                                                             ком. А                 1,10 
                                                                                                                                    ком. Б                 1,03 
                                                                                                                                    А+Б                      1.,10 

2. адгезия, МПа, не менее                                                                                                                 5 

3. твердость по Шору D, не менее                                                                                                  70 

4. истираемость по Таберу, мг, не более                                                                                       65 

5. разрушающее напряжение при растяжении 15 (при 22 С), МПа, не менее                     15 ̊

6. относительное удлинение при разрыве (при 5 22 С), %, не менее                                     5 ̊

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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При работе мы соблюдаем требования СП 29.13330.2011 актуализированной 
редакции СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СП 71.13330.2011 актуализированной 
редакции СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 
«Устройство полов». Толщина покрытия определяется проектом. 

Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех 
видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе 
эксплуатации. Композиция наносится на предварительно загрунтованное 
созревшее (1-3 месяца) бетонное основание или 28-ми суточную цементно- 
песчаную стяжку. 

Нельзя наносить поверх свежеуложенного цементного пола или на постоянно 
увлажняемое или промороженное основание. Поверхность основания 
должна быть чистой, прочностью не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. 
Температура воздуха в помещении должна быть от +10°С до +30°С, 
относительная влажность воздуха не более 80%. Понижение температуры и 
повышение влажности воздуха в помещении замедляют процесс 
отверждения покрытия. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Готовый материал укладывается наливом, распределяется 
по поверхности слоем необходимо  толщины с помощью й̆
зубчатого шпателя. Затем для удаления воздуха и 
выравнивания материал прокатывают игольчатым валиком 
в поперечных направлениях. Все операции по смешению и 
нанесению должны быть проведены в течение времени 
жизни: 
Время жизни готово  смеси (зависит от температуры): й̆
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Температура, 
°С 

10 20 30 

Время 
жизни, мин 

50 30 15 

Запрещается устраивать сквозняки при изготовлении наливных полов во избежание 
поверхностного дефекта «шагрень»! 

НАНЕСЕНИЕ 



Время отверждения покрытия (зависит от температуры): 

Температура, 
°С 

10 20 30 

Пешеходная 
нагрузка, сут 

3 2 1 

Средняя 
нагрузка, сут 

7 5 3 

Полная 
нагрузка, сут 

10 7 5 

Важно! В случае некачественной гидроизоляции или ее отсутствия возможно частичное отслоение 
полимерного покрытия от основания в процессе его эксплуатации. 
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ТУ 2756-018-781646-2016.ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ. СООТВЕТСТВУЕТ 
«ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (СЕРТИФИКАТ No С-
RU.ПБ58.В01549 ОТ 20.07.2015) 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
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Н а ш а  к о м п а н и я  п р о и з в о д и т  и  

у к л а д ы в а е т  м о з а и ч н ы е  б е с ш о в н ы е  

п о л ы  т е р р а ц ц о  и з  д е к о р а т и в н о г о  

б е т о н а  и  и х  и м и т а ц и я  с  2 0 1 4  г о д а  

Большой выбор различных 
цветовых и фактурных 
решений
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Наши продукты



Мы работам только с 
лучшими материалами 

SANDRA VICTORJHON DOE DAVID VAC PAULO ADERSON



Следите за нашими работами на нашем сайте и 

Instagram  www.akatech.ru

         @aka_tech

Тел: +7 (812) 467 40 65 СПБ
Тел. + 7 (495) 127 70 90 МСК
Email: ak_tech@mail.ru

Благодарим за внимание, с 
уважением Команда 
«Академия технологий»

http://www.akatech.ru/
http://www.akatech.ru/
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